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Wir mochten uns bei dieser Gelegenheit dafiir bedanken, daf Sie sich fir den Farbfernseher
mit Flussigkristallanzeige von CASIO entschieden haben. Bitte lesen Sie die vorliegende
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und halten Sie alle Anweisungen strikt ein, um alle
Merkmale dieses Gertes voll nutzen zu kénnen und ungestdrten Betrieb iiber viele Jahre
sicherzustellen.

I
Vorsichtsmafinahmen
T

Dieser TV ist weder wasserdicht noch spritzwassergeschiitzt.
Niemals Wartungsarbeiten selbst durchfihren!
Wasser und Staub vermeiden!
Niemals Farbverdinner oder andere chemische Reinigungsmittel verwenden!
Nur vorgeschriebene Adapter und Stromquellen verwenden!
Niemals andere Adapter als Original-CASIO-Adapter verwenden. Andere Adapter kénnen
ernsthafte Beschidigungen verursachen!
Hohe Temperaturen und direkte Sonnenbestrahlung vermeiden!
Immer die Stromversorgung ausschalten und das Netzgerit abziehen, wenn dieser Ferns-
eher nicht verwendet wird!
Starke Stolle und Fallenlassen vermeiden! L
Wird der Fernscher fur langere Zeit nicht verwendet, dann sollten die Batterien entfernt
werden, um eine Beschadigung des Gerates durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
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Fernsehempfang

— -
1. Die Teleskopantenne ausziehen. VOLUME

2. Die POWER-Taste driicken, um die Stromversorgung Lauter

einzuschalten.
Den gewiinschten Empfangsbereich (VHFE oder UHF)
mit Hilfe des Empfangsbereichwihlers einstellen.

Eine der Abstimmtasten @@ driicken, woraufin der

Abstimmanzeige der nichste Empfangskanal ange-

zeigt wird. Diesen Vorgang wiederholen, bis der ge-

wiinschte Kanal (Programm) empfangen wird.

5 Den Lautstirkeregler verwenden, um den Ton aufden
gewunschten Pegel einzustellen.

6 Die Bildhelligkeit mit Hilfe des Helligkeitsreglers ein-

stellen.

Die Helligkeit des Bildschirmes dndert sich mit dem

Blickwinkel.
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Dunkler BRIGHT Heller

‘Hinweise
Bei schlechten Empfangsbedingungen kann es vorkommen, dall die Abstimmanzeige
durchlau® (d.h. nicht an dem nichsten Kanal anhilt), da die Abstimmautom‘atik schwach
einfallende Fernsehprogramme nicht erfalit. In einem solchen Fall muB eine im Fach.
handel erhaltliche Hochantenne verwendet bzw. der Fernseher an einem anderen Ort mit
besseren Empfangsbedingungen aufgestellt werden.

—J Orte mit schlechtem Fernsehempfang
« In grofer Entfernung von Fernsehsendern, in der Nihe von Stahlbetongebauden oder
Bergen.

In Kellergeschollen, in einem Tunnel oder in Stahlbetongebiuden. .

In der Nahe von Hochspannungsleitungen, Leuchtstoffrohren-Lichtreklamen oder
Rundfunkstationen mit benachbarten Sendefrequenzen.

o In der Nahe von Eisenbahnen, Hochstralen oder Flugplatzen.

o In Zugen und Kraftfahrzeugen

—1J Hintergrundleuchte I
Bei niederen Temperaturen benétigt das Leuchtstoffmaterial ein_ige Zeil,.bevor eio Bild
angezeigt wird, bzw. es kommt zu einem rotstichigen Bild. Dies stelltjet_loch keine St'drung d'er
Hintergrundleuchte dar. Nach kurzer Zeit sollte wieder normaler Betrieb gewahrleistet sein.
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Zusiitzliche Stromversorgungsmoglichkeiten (Option)
L]

Netzstrom — Siche Abb, tin der Allgemcinen Gbersicht am Beginn dieser Seite.
Pnter Verwendung dis als Sonderzabiehar erhiilthehen Netzgerittes ¢(AD-K651 kann dieser
Fernseher mit Netzstrom betrichen werden,

Autobatterie (12 V Gleichspannung ) — Siehc Abb. 2 in der Allgemeinen Ubersicht am
Beginn dieser Scite.

Mit Hilte des als Sonderzubehioe erhdltichen Autobiatterie-Adapters (CA-Ké65) kunn dieser
Fernzeher seh aber die Zyzarettenanzanderbuchse Hhres Fahrzeupges von der Autobatterie
it Steam versorgt werden, Sie sollten jedoch nicmals wiheend der Fahet den Fernseh-
empfinger vercenden,

r——-! Vorsicht }

¢ Nicmals den Autobatteric-Adapter an die Zigarettenanziinderbuchse von Fahrzeugen
mit 24V-System (Lastkraftwagen, Busse usw.) anschliefen.

¢ Durch den Anschlul des Netzgeriites oder Autobatteric-Adaptlers an die Buchse fur
externe Stromversorgung (DC IN 6V) wird die Stromversorgung von den cingesetzten
atterien aatamaltisch ausgeschaltet.

¢ Das Netzgerat baw., dere Autobatierie-Adapter erwarmt sich etwas bei lingerem
Betrich, was jedoch normal ist.

* Nurdas Netzgerat AD-KG65 tOption) acder den Autobatterie-Adapter CA-KGS verwen-
den Verwendung cines anderen Netzgeriites oder Autobatleric-Adapters kann zu
Beschadinguogen des Fernseliers fithren, dic nicht von der Gaeantie pedeckt sind.

* Unbuedingt die Stromversorgung ausschalten, bevor das Netzgerit oder der Adapter

angeschlossen baw. ahgetrennt wird.

Falls der Feenscher fur langere Zeit nicht verwendet wereden soll, unbedingt das

Netzgerat van dee Netzdose bzw. den Autobatteric-Adapter vom Zigaretienanzinder

abtrennen. Anderenfalls kann der Fernscher beschadigt eder dic Batterie des Fahe-

renges enthvlen werden

Sne— .
Einsctzen der Batterien
L]

Die POWER-Taste driicken, um die Stromversorgung auszuschalten.

Den Battericfichdeckel abnehmen, indem dieser in Pleilrichtung (siche Abbildung) gescho-
Len wird,

o Batterien mit der ichtigen Polung 10/ 0 cinlegen.

A Dhen Battericfachdockel wieder anbringen.

——[ Vorsichtsmafinahmen }

Filsche Verwendung der Butterien kana zu einem Auslaufen oder zu Bersten fuliren und
Thr Produks beschiidigen. Daher die folgenden VorsichtsmaBaahmen beachten:

e Aufrichtige Polungt + / -1 achten.

Niemals Balterien verschiedenen Typs mischen,

Nicht alte und ncue Batterien gemeinsam verwenden.

Nicmals verbrauchte Batterien in dem Battericlach belassen, da diese zu Fehlbetrieb
fihren kiinnen,

Die Batterien entfernen, wenn dis Produkt fur Kingere Zeit nicht verwendet wird.
Die Batterien sallten einmal alle 2 Jahre erncucrt werden, um Fehlbetrieh zu
vermeiden,

Die als Stromversorgung fur diese Einhieit spezifizierten Batterien kénnen nicht
auflgeladen werden.,

Ihe Batterien keiner dirckten Wiirme aussetzen, nicht kurzschlicBen und nicht zu
zerlepgen versuchen.

Falls eine Batterie aushioft, das Batleriefach des Produktes sofort reinigen: dubei
darnalachten, dald die Batterieflussigkeit nicht mit three Haul in Kontakt kommt.

SR .
Lebensdauer der Batterien
R

Fine abnehmende Batteriespannung macht sich durch reduzicrte Lautstirke bemerkbar,
worauf es zu verminderter Bild- und Tonqualitat kommt. In cinem solchen Fall soliten alle
Battericn erncuert und niemals unterschiedliche Batterie-Typen gleichzeitig verwenden
werden,

. ,Batterie-Lebensdauer
Etwa 4 Studen

Batterie-Typ -
L6

o Nur Alkali-Batterien verwenden. Die Battericlebensdauer wird beachtlich verkurzt, wenn
Mangan-Ratterien verwendet werden.

o 1ei niedriger Batteriespannung wird Wirme erzeugt. Wirme stelit jedoch keinen Fehl-
hetrich dar,

o D tutsachliche Battericlehensdauer kann in Abhangigkeit von der Marke ubweichen,



]
Video-Anschliisse
|

Das als Option erhaltliche HE-Kabel it Sie den Fernscher als Video-Cassettenrecorder-
Mounitor usw. verwenden. Verwenden Sie das HF-Kibel, um den Fernseher an die HF-
Ausgangshuchse cines Videogerates anzuschlicBlen. Siche Abb. 3 in der Allgemeinen
Ubersicht am Beginn dieser Scite.

Vorsicbtsmaﬂnahmcilr

« Darauf achten, daB die Stromversorgung des Fernsehers und des Geriiles, an dem Sie
ihn anschlicBen, ausgeschaltet ist.

o Nurdie speziell ven CASIO cmplohlene Hardware verwenden, wean der Fernseher an
ecin anderes Gerit angeschlussen wird,

]
Stérungsbeseitigung

Falls Sic cine Stirung an lhrem Fernsehgerit vermuten, immer zuerst die folgenden Kontrol-
ten ausfuhren, bevar Sie sich an cinen Kundendienst werden.

Symptom
nild Ton Maglicho Ursache Ahhilfe
1 Patteren eothaden. |
2 Batterien mnt falscher < gee Polung
Pobing cinpesetat.
J. Netz wder Auto- 3. peralader Autobatierie-
batterie-Adapter aicht Adapter richtys anschliclen.
Ketn Ihid Kein Ton richtig angrschiossen
4. Nicht genchmigte 4. Nur spezicll empfohleue
Steuniversorgung wird Steamversurgungen verwenden.
verwendet.
5. Stecker in die Audid 5. Stecker cotfernen, wenn dic
Viden-Buchse vingesteekt, Einheit fur Fernschempfiang
verwendet wird,
Kemn Bhibd Rauschen 1. Nicht richlig ahgestimmt, | 1 Richtig abstinumen.

. Lautstarkeregler panz . Lautstarkeregler anfl gewunschte
Bild vachanden Kein Ton 2ugedrcht. Lautstarke einstellen.
2. Ohrhurer angeschlossen. . Ohrhorer abzichen.

~

Weiles Bild Ton 1. Helligkeitsregler nicht 1. Helfigkeitsregler eichtin
vorhanden richtig eingextelit. cinstellen

1. Teleskopnntenne 1. Telesknpantenne auszichen.
Rildstarnngen eingengen. Winkel und Richtu, o
(Bbildd Lauft nach aptimalen Emplang vinstellen
oben adder unten 2. Nicht richtig ahgestimant 2. Richtig ahstimmen.
durch, 3. Batteriespannung IJ. Batterien crncuern.,
verschwindet abgesunken,
gelegentlsch, Ton 4. Interforenzstorungen von 4. ° Fernschee von dem
wird verzerert, vorhanden Autamohilen, elcktrischen eritl entferien,
erscheimnt mit Haushaltgeraten usw. adern,
Geisterbildeen 5. Schlechter Empfang 5. In schlechter Empl e
usw.} aulgrund schwach kann kein klares oder kein Bild

ciul&;nllrndrr Signale, empfangen werden,

Hochhauser, Berge usw,

1. Schwaches Signal oder 1. « Teleskupintenne auszichen
Verlikale Ton Interferenzen. und nufl den richtigen Wipkel
Streifen auf vorhanden cinstellen.
dein Bildschiem o Aul winen Ot ausweichen, an

dem hesvorer Emplang
gewahrleistet wird.

1. Helligkeuseegler falseh 1. Hirlligkeitsregler richtig
Bild dunkel Tan eingestellt cinstellen.
nder verzerert vorhanden | 2. Batterciespannung 2. Datterien erncuern.
abgesunken.
Farben zu hell Ton 1. Teleskopantenne niclit 1. Teluskapantenne susziechen und
oder keine vorhanden ausgrzupen. X Winkel richtig cinstellen.

Fache

|
Technische Daten
|

Bauart: Farblernscher mit Flussigkristatlanzeige
Empfangsbereiche: UHF: Kanale 21 - 69
VHF: Kaniile 2-12
Bildschirmelement: Farb-Flussigkristallanzeige hoher Auflosung
(super-verdrehter nematischer Typ?
Trcibersystem: Passives Matrix-System
Bildschirmgrole: 2,3 Zoll
Hintergrundleuchte: Leuchtstofl hoher Leuchtdichte
Antenne: Teleskopuntenne (VHE, ULIF)
Lautsprecher: 20 mmi x |
Anschliisse: Ohrhorerbuchse 13,5mm-Mini-Buchse?

Buchse fiir externe Stromversorgung (DC IN 6V)
AUDIO/VIDEO-Eingangsbuchse (3,5mm-Mini-Buchse)
Stromversorguny: 3 Stromversorgungsmisglichkeiten
Trockenbatterie *LRG™ = 4
Netzbetrich mit Netzgerfit AD-K65 (Option)
Autohalteric mit Autubatterie-Adapter CA-K85 (Option)

Leistungsaufnahme: Fiwan 3.6 W
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C

Abmessungen: 138 (Brx 51 (T x 84 (H)y mm
Gewicht: Etwa 240 Gramm (chne Batterien)

Anderunpen des Designs und der Technischen Daten ohne vorhergehende Ankindi-
gung vorbehalten.

Bitte bewahren Sic alle [nformationen fur spitere Referenz aul.
Nur die Modelie JY-10N und JY-101 entsprechen den EU-Richtlinien
S92336/EEC, 92/31/EEC und 93/68/EEC.

c € Causio Electronics Co., Ltd.

'—-l Hinweise ll

Sonderzubchér
Netegerat: AD-R65 Autobatleric-Adapter: CA-KE.
AUDIONIDEO-Kabel: AV.CI &nssc’lllcrclrgtcck:r"’:lu. %)g;\é‘cq
Hinweis: Manche der oben aufgefihrten Optionen sind in bestimmten Liindern nicht

erhaltlich.

Das JY-10 Modell N ist auf das Standard-System CCI : abgesti f
it g g Loy s ystem CCHUPAL (I/G, Hy abgestimmt, das in

Afgghanistan, tAlbanien), Algerien, Arabische Emirate, Athiopien, (Australic : i

Bapgladcsch. Belgien, Brunei, Dinemark, Deutschland, Fi‘:\n]:;tlld Gl;le:\:\m(]lltlrl:i:l.:
Gronland, l.ndu:n. (l{\donnsiCIl). Island, Israel, (Italiend, Jemen, Ju'rdunicn' Kuuu-rl.m'
Kvalar. Kenia, Kuw:u_t. Luxembury, Malaysia, Malediven, Malta, Monaco 'I\I()V\ll\llik.
Nepal, Ncusecl;\ml, Niederlande, Nigeria, Norwegzen, Oman, Osterreich l"uki.slm; }’n sua-
{‘qugum_ea. Portugal, Sambia, (San Marino), Schweden, Schwein, Seschelien. Silur:':x
rlﬁt:r;z,"SG:T‘IA\:.PA;;I‘:;:':';)UL Spanien, Sri Lanka, Sudan, Swasiland, Tansania, Thailand,

* Linder in Klammern () kdnnen Empfangsrestriktionen aufweisen.

Das JY-10 Modcll [ ist auf das italicnische Standard-PALIB/GY S abgesti ;
in den folgenden Lindern verwendel wird. ! ' System abgestimmt, das

Albanien, ltalicn

In den folgenden Lindern kann die Kanalbezeichnung abweich di cl :
konnea bestimmtc Kanile nicht empfangen werdcn} weichen und in mianchen Fllen

Afghanistan, Algericn, Arabische Emirate, Athiopien, Australien, Bahrain, Banglades

Belgien, Bru'nei, Dinemark, Deutschland, !"innl‘;nd. Ghana, Gifarultar. (}'ronlugrldd;:\gi‘:
en, Indonesien, Island, Isracl, Jemen, Jordanicn, Kamerun, Ratar, Kenia Kuwait
Luxemburg: Ma.l:lysna, Malediven, Malta, Monaco, Mosambik, Nepal, Ncusccl':\nd Nic:
derlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Osterreich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Pnr('ugk\!
Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Seschellen, Sierra Leane, Simbubwe 'Singnpur'
Spanicen, S Lanka, Sudan, Swasiland, Tansania, Thailand, Turkei, Ug:lnd.-x Zypern, '




— .. POWER-Taste (POWER)
ALLGEMEINE UBERSICHT Teleskopantenne Spanningstoets (POWER)

Staafantenne
ALGEMEEN OVERZICHT
——

Netzgerit (AD-K65)
Netadapter (AD-K65)

, K@@@/é

Buchde fiir evterne

Stromversorgung (DC IN 6V)

(analanzeige

(anaaldisplay Abstimmtasten (TUNING)
Afstemtoestsen (TUNING) Lautsprecher
/ Luidspreker

Abstimmanzeige
Afstemindikator

Lautstirkeregler (VOLUME)
Volumeregelaar (VOLUME)

Buch bdeck Externe voedingshron- Autobatterie-Adupter
A;’:sl’:i':i“ng ::k:l“ annsluiting (DC IN 6V) (CA-K65)
Helligkeitsregler (BRIGHT) Autoakku-adapter
Helderheidsregelaar (BRIGHT) (CA-K65)
Ohrhérerbuchse (EAR)
Oortelefoonaansluiting (EAR) .
- AUDIO/VIDEO-Eingangsbuchse
(AUDIO/VIDEQ) Audio-Ausgang Video-Ausgang
AUDIO/VIDEO ingangsannsluiting Audio-uitgangs- 71" Video-uitgangs-
(AUDIO/VIDEO) sansluiting /"‘;” aansluiting
Buchse fiir externe i
s Weift -] ®Ge—=
Stromversorgung (DC IN 6V) '-——— Schutzbiigel A
Externe voedingsbronaansluiting Beschermingsstaaf

(DC IN 6V = GV gelijkspanning)

AUDIO/VIDEO-
7 Stiinder Fingangsbuchse AUDIO/VIDEQ Kabe!
« Hinsichtlich des Stiinders AUDIO/VIDEO Audio/Video-snoer
. Beim Fernschen kénnen Sie ingangsaansluitin
Empfangshereichwihler/ den Stinder herausziehen, (AUDIOVIDED) &

Stromschalter (VHF/UHF) wie e in der Abbildung dar-

UHF: Kanile 21 - 69 gestellt ist. Dadurch indert H 4
VHF: R A ! A andgurt Polsriem
F: Kanile 2-12 der Winkel des Bildschirms Den Handgurt an dem Schutzbiigel Maak de polsriem vast aan de
. mit der Position der Einheit. R A
Funktiekeuzeschakelaar anbringen. beschermingsstaal,

Standaard

¢ Betreffende de standaard
Voor TV kijken kunt u de
standaard uittrekken zoals
aangegeven in de afbeelding.
Hierdoor veranderd de hoek
van de scherm samen met
de stand van het toestel.

(VHF/UHF)
UHF: kanaal 21 - 69
VHF: kanaal 2 -12

VYOORZORGSMAATREGELEN

* Laat de TV niet rondslingeren terwijl u
hem aan de poliriem vasthoudt.

* 13 meegeleverde polsriem is specinal voor
gebruik met deze TV. Gebruik de pols-
riem niel voor andere docleinden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

¢ Niemalsden TV h hwingen, wenn
dieser am Handgurt festgehalten wird.

¢ Der mitgeliefcrte Handgurt dient spezi-
ell fur die Verwendung mit diesem TV.
Den Gurt nicht fur andere Zwecke ver-
wenden.




